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Программа для прошивки
BURST 2000A Руководство по эксплуатации (рус.)
BURST 2000A Руководство по эксплуатации (англ.)
Программа удаленного управления
ПО для усилителя 1КВт
ПО для усилителя 2КВт
  В версии V_07_05 внесены следующие изменения и дополнения:


	 Исправление ошибок при работе с CAT интерфейсом
	 Поддержка коммутаторов R-QUAD (до 8-ми антенн)
	 Возможность отключения LAN (для Hardware 20.02.01 и выше)
	 Отображение отрицательных температур
	 Исправлена работа с сетью

 


 


  В версии V_08_02 внесены следующие изменения и дополнения:


	Удаленка теперь работает через любой порт в диапазоне от          0 - 50000.        Рекомендуется выбирать порты, не используемые другими приложениями.
	Для 1 кВт и 2 кВт, напряжение БП ограничено до 53 вольт.
	Исправлен баг в меню, который был в прошивке 08.01.

 


 


  В версии V_08_10 внесены следующие изменения и дополнения:


	Поддержка нового HW V3.01.
	Питание уменьшается до 42 В при КСВ больше 1.8 или при постоянной несущей более 4 сек.
	Время переключения в режим DIGI увеличено до 10 сек.

 


 


  В версии V_08_12 внесены следующие изменения и дополнения:


	Доработано управление системой охлаждения для повышения ее эффективности.

 


 


  В версии V_08_15 внесены следующие изменения и дополнения:


	Доработана защита для исключения ложных срабатываний от наводок на антенну в режиме приема.

 


 


  В версии V_08_16 внесены следующие изменения и дополнения:


	Исправлен глюк изображения при отключении удаленного управления

 


 


  В версии V_09_05 внесены следующие изменения и дополнения:


	Добавлен интерфейс управления TCI
	Добавлен выбор скорости передачи данных по интерфейсу CAT
	Улучшена графика

  Программу удаленного управления так же требуется обновить, старая    не будет работать с этой прошивкой.


 


 


  В версии V_09_08 внесены следующие изменения и дополнения:


	Устранены возможные зависания контроллера при отключенной сети L.AN.

  Доработан интерфейс CAT.


 


 


  В версии V_10_04 внесены следующие изменения и дополнения:


	Доработана защита (ТОТ)
	Доработан интерфейс TCI

 


BURST 1000A Руководство по эксплуатации (англ.)
BURST 1000A Руководство по эксплуатации (рус.)
ПО для усилителя 1.5КВт
BURST 1500P Руководство по эксплуатации (рус.)
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